
CNC MACHINES  &  CNC EQUIPMENTS

รุ่น
แรงดนัไฟฟ้า

/ ความถ่ี
ปัม๊
ไฟฟ้า

กระแส
ไฟฟ้า

ความจุ
ความเยน็

ความดนั
อตัรา
การไหล

อณุหภมิูคู่
และการควบคมุคู่

JL/CW-3000
220V

50HZ
80W 0.35A – 9M 11 L/min not support

JL/CW-5000
220V

50HZ
750W 3.5A 1750W 9M 11 L/min

support / not 

support

JL-5200
220V

50HZ
770W 3.6A 1750W 12M 19 L/min

support / not 

support

JL-6000
220V

50HZ
1320W 7A 2850W 20M 3.3 m3/h support

JLFL/FL-1000
220V

50HZ
3050W 14A 3650W 39M 2 m3/h support

JLFL-1500
220V

50HZ
3500W 17A 5520W 47M 2 m3/h support

JLFL-2000
220V/380V 

50HZ
4300W 11A/19A 7100W 47M 2 m3/h support
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CNC MACHINES  &  CNC EQUIPMENTS

พารามเิตอรท์างเทคนคิ

แรงดนัไฟฟ้า 220V

กระแสไฟฟ้า 0.35A

ความถี่ 50Hz

ความจุความเยน็ 50W/C

แรงดนั / ก าลงัของปัม๊ 24VDC/35W

Max.lift 9M

Max.flow 11 L/min

ทางเข้าและทางออก 12mm

External Ø12mm brabed connector

ความจุสูงสุดของถงั 6L

มิติของเคร่ือง 485*390*265mm

ขนาดของเคร่ือง 570*350*470mm

N.W. 9.8KG

G.W. 12KG

Website: http://www.salecnc.net

Email: sales@salecnc.com
Tel. 02-312-0227, 082-972-9329

+66-082-972-9329 +86-13068852377

Linear Acutator Ltd.

2/2 Bangna Trad (Km. 6)
Bangkaew, Bangna, Bangkok 10540

Chiller Water Cooling JL-3000

Inlet

Outlet 

Power socket (with fuse)

Machine parameters

Alarm signal 
output treminal

Radiator fan

Drain

Power switch

Running indicator

System alarm indicator

Temperature displayer

Water supply inlet

คุณสมบตัิ
1. ความจุความเยน็แผข่ยายถงึ 50W/C 

2. เครือ่งมขีนาดเลก็ และประหยดัพลงังาน
3. มฟัีงก์ชนัเตอืนการไหลของน ้า



CNC MACHINES  &  CNC EQUIPMENTS

พารามเิตอรท์างเทคนคิ

Model JL-5000 JL-5200

แรงดนัไฟฟ้า 220V

กระแสไฟฟ้า 0.35 – 3.5A 0.35 – 3.6A

ความถ่ี 50Hz

ก าลงัคอมเพรสเซอร์ 485W

ความถ่ี 1750W

ความจุความเยน็ 24VDC/35W

แรงดนั / ก าลงัของปัม๊ 9M 12M

Max.lift 11 L/min 19 L/min

Max.flow
12mm

External Ø12mm brabed connector

ความจุสูงสุดของถงั 8L

มิติของเครื่อง 560*470*285mm

ขนาดของเครื่อง 650*380*540mm

N.W. 23KG 24KG

G.W. 25KG 26KG

Website: http://www.salecnc.net

Email: sales@salecnc.com
Tel. 02-312-0227, 082-972-9329

+66-082-972-9329 +86-13068852377

Linear Acutator Ltd.

2/2 Bangna Trad (Km. 6)
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Chiller Water Cooling JL-5000/5200

Inlet

Outlet 

Power socket 
(with fuse)

Machine parameters

Alarm signal 
output treminal

Volume of water

Drain

Power switch

Running indicator

System alarm indicator

Temperature displayer

Water supply inlet

1. JL - 5,000/5200 ก าลงัการผลติสงูถงึ
1,750 w

2. ผ่านการควบคมุวาล์วโซลนิอยดถ์า่นหนิ
แบบเรยีลไทม์ รบัประกนัความเสถยีรและ
ความแมน่ย าของระบบระบายความรอ้น
3. โหมดการท างานอจัฉรยิะและคงทีข่องทัง้
2 รุน่ เหมาะส าหรบัอณุหภมูสิิง่แวดลอ้มทกุ
ชนิด
4. หากอณุหภูมผิดิปกติ เซน็เซอรจ์ะวนิิจฉยั
ความผดิพลาดดว้ยตนเอง
5. มคีอมเพรสเซอรป้์องกนัการโหลด และมี
ฟังก์ชัน่การเตอืนภยัการไหลของน ้า

Radiator fan

คุณสมบตัิ



CNC MACHINES  &  CNC EQUIPMENTS

พารามเิตอรท์างเทคนคิ

แรงดนัไฟฟ้า 220V

กระแสไฟฟ้า 1.3-7A

ความถ่ี 50Hz

ก าลงัคอมเพรสเซอร์ 850W

ความถ่ี 2850W

ความจุความเยน็ 220V/250W

แรงดนั / ก าลงัของปัม๊ 20M

Max.lift 3.3 m³/min

Max.flow 4mm; 4mm Inner teeth

ความจุสูงสุดของถงั 12L

มิติของเครื่อง 580*460*820mm

ขนาดของเครื่อง 45KG

Website: http://www.salecnc.net

Email: sales@salecnc.com
Tel. 02-312-0227, 082-972-9329

+66-082-972-9329 +86-13068852377

Linear Acutator Ltd.

2/2 Bangna Trad (Km. 6)
Bangkaew, Bangna, Bangkok 10540

Chiller Water Cooling JL-6000

Inlet

Outlet 

Power socket (with fuse)

Machine parameters

Volume of water

Radiator fan

Drain

Temperature controller

Water supply inlet

1. จอแสดงผลแบบดจิติอล สามารถตัง้คา่อณุหภูมแิละ
อณุหภูมแิบบเรยีลไทมไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็
2. ท าความเยน็เตม็รปูแบบ มกีารระบายความรอ้น
การควบคมุความรอ้น เหมาะส าหรบัสภาพการท างาน
ตา่ง ๆ
3. โหมดการท างานอจัฉรยิะและคงทีเ่หมาะส าหรบั
อณุหภูมติา่ง ๆ
4. การควบคมุอณุหภูมทิีม่คีวามแมน่ย าสงู ความผนั
ผวนสามารถควบคมุไดภ้ายใน 0.5 °C

5. หากอณุหภูมผิดิปกติ เซน็เซอรจ์ะวนิิจฉยัความ
ผดิพลาดดว้ยตนเอง
6. มคีอมเพรสเซอรม์ากวา่การโหลด ฟังก์ชัน่การเตอืน
ภยัการไหลของน ้า
7. มฟัีงก์ชัน่ป้องกนัการแช่แขง็และสามารถปกป้อง
สว่นประกอบของเครือ่งทางน ้าในสภาพแวดลอ้มที่
อณุหภูมติ ่า

คุณสมบตัิ



CNC MACHINES  &  CNC EQUIPMENTS

พารามเิตอรท์างเทคนคิ

แรงดนัไฟฟ้า 220V

กระแสไฟฟ้า 1.5-14A

ความถ่ี 50Hz

ก าลงัคอมเพรสเซอร์ 980W

ความถ่ี 3650W

ความจุความเยน็ 220V/450W

แรงดนั / ก าลงัของปัม๊ 39M

Max.lift 2 m³/min

Max.flow 4mm; 4mm Inner teeth

ความจุสูงสุดของถงั 20L

มิติของเครื่อง 700*520*1060mm

ขนาดของเครื่อง 45KG

Website: http://www.salecnc.net

Email: sales@salecnc.com
Tel. 02-312-0227, 082-972-9329

+66-082-972-9329 +86-13068852377

Linear Acutator Ltd.

2/2 Bangna Trad (Km. 6)
Bangkaew, Bangna, Bangkok 10540

Chiller Water Cooling JLFL-1000

Inlet

Outlet 

Power socket (with fuse)

Volume of water

Radiator fan

Drain

Temperature controller

Water supply inlet

Power switch

Water pressure gauge

คุณสมบตัิ
1. จอแสดงผลแบบดจิติอล สามารถตัง้คา่อณุหภูมิ
และอณุหภูมแิบบเรยีลไทมไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็
2. ท าความเยน็เตม็รปูแบบ มกีารระบายความรอ้น
การควบคมุความรอ้น เหมาะส าหรบัสภาพการท างาน
ตา่ง ๆ
3. โหมดการท างานอจัฉรยิะและคงทีเ่หมาะส าหรบั
อณุหภูมติา่ง ๆ
4. การควบคมุอณุหภูมทิีม่คีวามแมน่ย าสงู ความผนั
ผวนสามารถควบคมุไดภ้ายใน 0.5 °C

5. หากอณุหภูมผิดิปกติ เซน็เซอรจ์ะวนิิจฉยัความ
ผดิพลาดดว้ยตนเอง
6. มคีอมเพรสเซอรม์ากวา่การโหลด ฟังก์ชัน่การ
เตอืนภยัการไหลของน ้า
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Website: http://www.salecnc.net

Email: sales@salecnc.com
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Chiller Water Cooling JLFL-1500/2000

Inlet

Outlet 

Power socket (with fuse)

Volume of water

Radiator fan

Drain

Temperature controller

Water supply inlet

Water pressure gauge



CNC MACHINES  &  CNC EQUIPMENTS

Website: http://www.salecnc.net

Email: sales@salecnc.com
Tel. 02-312-0227, 082-972-9329

+66-082-972-9329 +86-13068852377

Linear Acutator Ltd.

2/2 Bangna Trad (Km. 6)
Bangkaew, Bangna, Bangkok 10540

Chiller Water Cooling JLFL-1500/2000

พารามเิตอรท์างเทคนคิ

Model JLFL-1500 JLFL-2000

แรงดนัไฟฟ้า 220V 220V/380V

กระแสไฟฟ้า 1.8-17A 1.8-11A , 1.8-19A

ความถี่ 50Hz

ก าลงัคอมเพรสเซอร์ 1550W 1950W

ความถี่ 5520W 7100W

ความจคุวามเยน็ 220V/550W

แรงดนั / ก าลงัของปัม๊ 47M

Max.lift 2 m³/min

Max.flow 4mm; 4mm Inner teeth

ความจสุงูสดุของถงั 20L 24L

มิติของเครื่อง 700*520*1060mm

ขนาดของเครื่อง 92KG 110KG

FEATURES

1. จอแสดงผล Dot matrix LCD อณุหภูมสิองเทา่ควบคมุไดอ้ยา่งรวดเรว็
2. รองรบัการแสดงผลภาษาจนีและองักฤษ
3. การควบคมุอณุหภูมทิีม่คีวามแมน่ย าสงู และความผนัผวนสามารถควบคมุไดภ้ายใน 0.5 °C

4. เมนบอรด์ใชช้ปิรวมสงู มคีวามสามารถในการป้องกนัการรบกวน
5. มฟัีงก์ชัน่ป้องกนัการแช่แขง็และสามารถปกป้องสว่นประกอบของเครือ่งทางน ้าในสภาพแวดลอ้มทีอุ่ณหภมูติ ่า


